
Zásady stavby konstrukcí                    
 
P�i spojování spojek a trubek dodr�ujte tuto zásadu: Tlu� e se do spojek - nejlépe gumovou  
pali� kou – nikdy ne do konc�  trubek !!!     
 
 
Trubková konstrukce nosného regálu se sestavuje zp� sobem vyobrazeným na obrázku. 

       
V�dy   se nejd�íve slo�í spojky a trubky do tvaru „U“ a 
pak se � tverec nebo obdélník uzav�e trubkou se 
spojkami. Rohové bývají spojky � ty�ky, pr� b� �né p� tky. 
Na spodním a horním rámu konstrukce se v� tšinou 
vyu�ívá no�i � ek, tzn., �e se do otvor�  ve spojkách 
sm�� ujících dol�  a nahoru zasune zátka. Nejd�íve se 
slo�í všechny vodorovné rámy. 
 
 

Po vytvo�ení všech vodorovných rám�  za� n� te montovat vertikální 
trubky mezi jednotlivými patry. Polo�te spodní rám se zasunutými 
spodními zátkami na rovnou plochu – nejlépe na koberec. Na � ásti 
spojek sm�� ující kolmo od polo�ené konstrukce nasu� te trubky o 
délce plánované výšky patra. Není nutné je rovnou úpln�  dorazit, 
to je mo�né dokon� it p�es spojky nasazeného dalšího patra. 
 
 
 
 

Pokud jste zakoupili sestavu se zásuvkovým kontejnery, zasu� te do vhodných prostor�  police 
s kontejnery, a teprve poté nasa� te a dora�te horní vodorovný rám. Tím bude zásuvkový 
kontejner dokonale zajišt� n. 

 


